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Value from Innovation

Prodotti correlati Grazie all'utilizzo di un detettore ad alta sensibilita,
& possibile acquisire immagini con risoluzione elevata e basse dosi.

Maggiore semplicita nella radiodiagnostica.

( Controllo delle immagini immediato ) m Virtual Grid

Fornisce un'immagine ad alto contrasto senza I'utilizzo
di una griglia fisica
Virtual Grid & un software di elaborazione
delle immagini che corregge gli effetti della
. radiazione diffusa che altrimenti avrebbe
— — effetti negativi su contrasto e chiarezza W
FDR Devo Il G35 @ A e dell'immagine. Senza bisogno di una griglia ) i G ¥ 5
(Dimensione 35x43) anti-dispersione, questo software rapido Virtual Grid L — ? \
e preciso, genera immagini di alta qualita.
L'utilizzo in accoppiata dell'FDR D-EVO Il e la Console Advance -

consente l'acquisizione di immagini a basso dosaggio e ad alta '
risoluzione. Questo sistema offre immagini a risoluzione ancora

pr -
piu elevata grazie alla tecnologia di elaborazione delle immagini, 2
Virtual Grid e Dynamic Visualization Il. ’ g
b
Y
LCCIFECETECN FDR D-EVO I

Maggiore sensibilita grazie alla tecnologia Senza griglia Con gl
di lettura avanzata "ISS system" il

e | :
combinazione dello strato di loduro di Cesio e la tecnologia - ok . FUJ ‘FI I_NI

di Fujifilm "ISS system" consente una minore attenuazione

dell'energia e della diffusione della luce. Si riesce ad ottenere

immagini a risoluzione piu elevata e basse dosi, che portano

il livello di DQE 54% (circa 1Lp / mm, TmR) e MTF 80%

(circa 1Lp / mm, TmR). *Serie Cs| 6: 20:1

X-ray X-ray \ a di selezionare la ratio ottimale per le diverse esigenze d’esame. |

* Non garantisce un effetto equivalen igl

el Dynamic Visualization Il
segnale ra

matrice di TFT Ottimizzazione della qualita immagine mediante
' il piu recente software di Exposure

Data Recognizer

strato . . . PRI .
o ore Gli avanzati algoritmi di riconoscimento 3D

N delle diverse strutture anatomiche, regolano
matrice TFT 5 q s
automaticamente il contrasto e la densita, Dynamic
tecnologia convenzionale tecnologia ISS generando immagini altamente diagnostiche  v/jsualization Il
con basso rumore.

Ancora meno rumore elettronico, b,

grazie a nuovi sofisticati circuiti \ \

Un nuovo circuito, sviluppato per la | . o
riduzione del rumore elettronico, # % ’ .

consente di incrementare I'efficienza anche

nelle aree meno esposte del rivelator = e % Vi 1

si migliora, per esempio, la visualizzazione Conventional Dynamic Conventional Dynamic
di mediastino e aree sottodiaframmatiche. Processing Visualization Il Processing Visualization Il

0; Riesame: MK&BD-M; MEQ-MK&BD-M; Approvazione MEQ-G-|

UNITA A RAGGI-X PORTATILE NEW /
-

Nome prodotto: FDR D-EVO Il, Modello n. DR-ID1200 Nome prodotto: Console Advance, Modello n. DR-ID300CL
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Un dispositivo a raggi-X leggero
e portatile che soddisfa le esigenze
di assistenza domiciliare

- [,

Approx. 35 kg

.

v ™
! Eccellente trasportabilita, Leggero e facile da montare Design curato
per I'utilizzo a casa dei pazienti sul suo supporto dedicato e funzionale
FDR Xair pesa circa 3,5 kg e pud essere La leggerezza e le dimensioni contenute Il pulsante raggi puo essere fissato sul lato
facilmente trasportato a casa dei pazienti di FDR Xair rendono il montaggio sul suo dell'unita principale. Cio facilita il trasporto
e in altri luoghi in cui lo spazio é limitato, supporto rapido e semplice. e riduce il rischio di cadute accidentali.
% garantendo un utilizzo semplice e veloce.

Disposizione dei pulsanti intuitiva che raggruppa le funzioni necessarie

Posizionamento ergonomico I

> dei tasti funzione
parametrl ESpOSanl
1

| pulsanti si trovano su entrambi i lati,
e consentono di selezionare le Accensione

funzonalita con un solo dito.
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I
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(" Preset
E possibile memorizzare fino a 3 differenti condizioni
di espozizione )
e Si possono eseguire esami in luoghi

dove non c’e elettricita.
La batteria integrata ai polimeri di litio & piu leggera

che mai. Si possono eseguire fino a 100 immagini* con Luce raggi LED altamente resistente

una carica completa, in ambienti dove non c'¢ elettricita. L ) o
LED vengono utilizzati per I'illuminazione del campo

*linumero di p diirraggiamento e il display. | LED sono ad alta efficienza

e facilitano la lettura del display di controllo.

Design di facile manutenzione

Le superfici lisce e arrotondate, facilitano pulizia
e manutenzione.

lard

ti co.n FDR Xair c €

Puo essere utilizzato in vari scenari diagnostici*

* Consultare le normative locali relative allambiente di utilizzo.

Accessori

m Nome prodotto: Unita radiografica portatile FDR Xair = Generatore di raggi-x /‘—+
m Dimensioni esterne: 301 (L) x 257 (P) x 144 (A) mm = Supporto
m Peso: ca. 3,5 kg (batteria inclusa) u Adattatore CA A / § \
= Alimentazione: 100-240V DeslE — e d '
m Metroanastro Holding device XD2000 ST-M  Holding device XD2000 ST-S Holding device XD2000 ST

A casa dei pazienti o In emergenza o siti In ambienti V4 “ FUJIFILM Corporation Tutti nomi commerciali o marchi commerciali sono di proprieta dei ispecttivi proprietari 0123
nelle strutture per anziani  di catastrofi naturali ospedalieri a lr 26-30, NISHIAZABU 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 106-8620, JAPAN Tutti i prodotti richiedono I'approvazione normativa del paese importatore.

Per dettagli sulla loro disponibilita, contattare il nostro rappresentante locale.

L'aspetto e le specifiche esterne sono soggetti a modifiche senza preavviso.



